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PROPIEDADES ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, cuidando que no haya 
una excesiva exposición a los rayos solares, ni a tmperaturas 

extremas (abajo del punto de congelación o arriba de 40 °C) el 
material tiene un tiempo de anaquel de dos años. 

Concentración de Sólidos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30%

pH_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8.8

Densidad

APARENCIA PRESENTACIONES

LIQUIDO BLANCO 200L | 900L 

APLICACIÓN

La dispersión K-100, tiene una concentración del 30% de sólidos, por lo que deberá diluirse con agua hasta la 
concentración deseada. Sugerimos diluir inicialmente una parte de K-1000 en tres de agua y, gradualmente 

agregar más agua hasta optimizar la concentración. La dispersión se disuelve fácilmente en agua, sin embargo 
pudieran formarse algunos grumos pastosos que se desbaratan fácilmente con los dedos ó con un equipo de 

agitación rápida. Para cualquier duda, llame a nuestro departamento técnico.

DESMOTEX K-1000 
HOJA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

La dispersión K-1000, es un antiadherente base Agua, estearato de zinc y dispersantes para ser usado en la tina de enfriamiento en 
las líneas de extrusión ó tubulado de hule. Por ejemplo en el orbitread ó cordón de reparación para el renovado de llantas, hule piso 

y en preformado de suelas. También puede usarse en tinas de Banbury.

CARACTERÍSTICAS

Al secar deja una capa ligera blancuzca, que permite enrollar y estibar al artículo de hule sin problemas de pegado, incluso 
pudiéndose eliminar el uso excesivo de soluciones desmoldantes a base de silicón en las presas. No mancha el molde.
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SETIQ: 5559-1588 o 01-800-00214-00.TEL: 728 1139694

La información publicada en esta hoja de datos y de seguridad es exacta hasta donde lo comprueba la información en 
nuestro poder, según se encuentra en la bibliografía y en nuestra investigación interna. Sin embargo, QUÍMICA ALTEXA, 
S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad en cuanto al uso de nuestros productos o derivada de esta información. 
Recomendamos confirmar la información antes mencionada y realizar pruebas de aplicación en el uso final del producto.

Química Altexa s.a. de c.v. Hacienda 3 Marías #1, Santa Elena,

Estado de México, México; TEL :728 1139694 

www.quimicaaltexa.com.mx 

ventas@quimicaaltexa.com.mx

Número de teléfono en caso de emergencia:

DESMOTEX K-1000  HOJA TÉCNICA

HIGIENE Y SEGURIDAD

El producto puede provocar problemas en caso de ingestión. No se aplique en áreas cerradas ni 
deberán respirarse los vapores. Dificilmente inflamable, no reactivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Puede ser irritante para la piel. Provoca irritación en los ojos y las vías respiratorias. Use lentes de 
seguridad, guantes y eventualmente mascarilla para lugares cerrados.
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