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K-1000 

Antiadherente para procesos de tubulado de hule. 

Hoja de seguridad y definición de producto. 

____________________________________________________________________________________ 

Sección 1: Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante: 

 

1.1. Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:   K-1000 

 

1.2. Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de 

uso: 

 

Usos recomendados: Antiadherente para procesos de tubulado de hula, en especial en orbitread o 

cordón de reparación y hule. También puede usarse en procesos de preformado en suelas y como 

antiadherente de tina de Banbury. 

 

1.3. Datos del proveedor o fabricante:  

QUIMICA ALTEXA, S.A. de C.V.                Circuito de la Industria Norte 117 

       Parque Industrial Lerma, Lerma,  

                                                                                 Estado de México, 52000 México  

          email; ventas@quimicaaltexa.com.mx 

       www.quimicaaltexacom.mx 

 

1.4.     Número de teléfono en caso de emergencia: CEL: 728 2853330  

__________________________________________________________________________________________________ 

Sección 2: Identificación de los peligros. 

2.1        Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla: 

  Clasificación del producto conforme a la NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015 (Apéndice A.3) 

Código Indicación de Peligro Físico Clase de peligro Categoría de Peligro 

H303 Puede ser nocivo en caso de 

ingestión 

Toxicidad aguda por ingestión. 5 

H313 Puede ser nocivo en contacto con 

la piel. 

Toxicidad aguda por vía 

cutánea. 

5 

H316 Provoca una leve irritación 

cutánea. 

Corrosión/irritación cutánea.  3 

H320 Provoca irritación ocular Lesiones oculares 

graves/irritación ocular. 

2B 

H332 Nocivo si se inhala. Toxicidad aguda por 

inhalación 

5 

mailto:ventas@quimicaaltexa.com.mx
http://www.quimicaaltexacom.mx/
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_______________________________________________________________________________________________ 

Sección 2: Identificación de los peligros. (Continuación) 

  

  2.2 Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución. 

 

Peligro: 

  
Indicaciones de Peligro: 

Toxicidad aguda por ingestión, 5: H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

Toxicidad aguda por vía cutánea, 5: H313 – Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

Corrosión/irritación cutáneas, 3: H316 – Provoca una leve irritación cutánea. 

Lesiones oculares graves/irritación ocular, 2B: H320 – Provoca irritación ocular. 

Toxicidad aguda por inhalación, 4: H332 – Puede ser nocivo si se inhala. 

 

Consejos de prudencia: 

P101: Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto 

P103: Leer la etiqueta antes del uso. 

P235: Mantener fresco. 

P262: Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

P280: Usar guantes/ ropa de protección/ equipo de protección para la cara/ los ojos. 

P302+P352: En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. 

P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos. Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios 

minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir 

con el lavado. 

P402: Almacenar en un lugar fresco. 

P410: Proteger de la luz solar. 

 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Estearatos de zinc, agentes dispersantes y tenso activos. 

 

 2.3 Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:   N/A 

_________________________________________________________________________________________ 

Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes. 

 

 3.1 Sustancia: No aplicable 
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_________________________________________________________________________________________ 

Sección 3: Composición/información sobre los ingredientes (Continuación). 

 

3.2      Mezcla: 

 

Descripción química: Dispersión Acuosa de carga mineral (Estearato de Zinc) 

 

Componentes: 
De acuerdo al Apéndice E.3c) de la NORMA MEXICANA NOM-018-STPS-2015, el producto 

presenta 

Identificación Nombre/clasificación Concentración 

 

CAS  

557-05-01 

Estearato de Zinc 

Acute Tox.5: H303; Eye Irrit, 2B: H320; Skin Irrit.5: H313. 

Asp Tox.5: H333. Flam. Liq. 3: H242  

 

< 30 % 

             

Estearato de Zinc                                                    < 30 %  

__________________________________________________________________________ 

Sección 4: Primeros auxilios 

 

  4.1     Descripción de los primeros auxilios:  

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la             

exposición, por lo que en caso de duda, exposición directa y prolongada o presencia de algún malestar 

se debe solicitar atención médica, mostrándole la HDS de este producto. 

 

Por inhalación:  

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Si persisten 

las molestias solicite atención médica. 

 

Por contacto con la piel: 

Retirar la ropa y zapatos contaminados. No es necesaria atención médica de urgencia, lave el área 

contaminada con abundante agua. 

 

Por contacto con los ojos: 

Lave inmediatamente con agua durante al menos 5 minutos. Si persiste alguna molestia solicite atención 

médica. Contiene jabón que en exposición directa pudiera ser ligeramente irritante. 

 

Por ingestión o aspiración: 

No inducir el vómito. Enjuagar la boca y la garganta con agua. En el caso de pérdida de consciencia no 

administrar ningún medicamento. Se requiere asistencia médica inmediata, mostrar HDS de este 

producto. 
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__________________________________________________________________________ 

Sección 4: Primeros auxilios (Continuación): 

 

 4.2       Síntomas y efectos más importantes agudos y crónicos: 

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11. 

 

 4.3       Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento 

Especial 

N/A 

 

Sección 5: Medidas contra incendio: 

 

5.1      Medios de extinción apropiados:  

Agua a chorro. Utilizar espuma química o extintores de dióxido de carbono. 

 

5.2      Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas:  

N/A 

 

5.3      Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendios: 

Solución acuosa de difícil inflamación. No se requieren medidas especiales. 

____________________________________________________________________________________ 
Sección 6: Medidas en caso de derrame accidental o fuga accidental: 

 

 6.1      Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: 

 

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo para las personas que desempeñan esta función. 

Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre 

las que se puede formar electricidad estática y estando a su vez el conjunto conectado a tierra. Ante el 

contacto directo con el producto derramado es recomendable el uso de lentes de seguridad, guantes. 

Mantenga ventilada el área una vez limpia (ver sección 8). 

 

6.2      Precauciones relativas al medio ambiente 

El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No permitir que el producto entre 

en drenajes y fosas. 

 

 6.3     Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames y fugas. 

Método mecánico con recogedor y jalador. Limpiar las zonas contaminadas. Los pisos pueden volverse 

muy resbaladizos a causa de las propiedades del producto. Quitar con material absorbente. 
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____________________________________________________________________________________ 
Sección 7: Manejo y almacenamiento: 

 

 7.1      Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro: 

 

Precauciones generales: Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales. Mantener cerrados los contenedores donde se encuentre almacenado el producto. Evitar el 

vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipule el producto. Prohibido 

fumar, comer y beber en las áreas de manejo del producto. Evitar cualquier chispa o flama. 

 

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos:  

LAS MUJERES EMBARAZADAS NO DEBEN EXPONERSE A ESTE PRODUCTO. Manipular en lugares 

fijos que reúnan las debidas condiciones de seguridad, así mismo emplear equipo de protección personal 

en especial para la cara y manos (ver sección 8). Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo, 

lavarse las manos después del uso de los productos, retirar equipo o ropa contaminados antes de ingresar 

a las secciones asignadas como comedor. Evitar el contacto del producto con materiales altamente 

oxidantes. 

 

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ambientales: 

Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto a pesar de no estar 

clasificado como peligroso. (Ver sección 6) 

 

7.2      Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad: 

El producto puede almacenarse en contenedores dentro de bodegas cerradas, lugares frescos y secos. 

Sin contacto directo con el sol. 

 

A.- Medidas técnicas de almacenamiento 

     Ta mínima =  

     Ta máxima = 

 

B.- Condiciones generales de almacenamiento: Contenedores limpios y cerrados 

 

7.3      Usos específicos finales:   

Salvo las especificaciones ya realizadas no es preciso agregar ninguna otra recomendación especial en 

cuanto al uso de este producto. 

 

Sección 8: Control de exposición al producto/ Protección Personal: 

 

 8.1      Parámetros de control: 

Valor límite de exposición a sustancias químicas contaminantes del ambiente laboral que han de 

controlarse según NORMA Oficial Mexicana NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del 

ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control. 
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Sección 8: Control de exposición al producto/ Protección Personal (continuación): 

 

Identificación Valores límite ambientales 

Estearatos             
CAS 557-05-01 

VLE-PPT  10 mg/m3 

VLE-CT ------------ 

AÑO 2014 
 

 8.2     Controles técnicos apropiados: 

 

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP: 

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos. 

Toda la información incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los 

servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que 

la empresa pudiese disponer. 

 

A.- Protección específica de las manos 

 

Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección de las 

manos. 

 

 

 

Guantes NO desechables de 

protección química 

 

 

El tiempo de paso (Breaktrought time) indicado 

por el fabricante ha de ser superior al tiempo de 

uso del producto. No emplear cremas protectoras 

después del contacto del producto. 

 

B.- Protección ocular y facial. 

 

Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección de los 

ojos. 

 

 

 

Lentes de seguridad 

 

 

Limpiar diario y desinfectar periódicamente de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se 

recomienda su uso en caso de riesgo de 

salpicaduras. 
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Sección 8: Control de exposición al producto/ Protección Personal (continuación): 

 

C.- Protección corporal. 

Pictograma EPP Observaciones 

 
Protección del 

cuerpo 

 

 

Prenda de protección frente a 

riesgos química, antiestática e 

ignifuga. 

 

 

Uso exclusivo en el trabajo. Limpiar 

periódicamente de acuerdo a las instrucciones 

del fabricante 

 

 
Proteccion de 

los pies 

 

Calzado de seguridad contra 

riesgo químico, con 

propiedades antiestéticas y 

resistencia al calor 

 

 

Reemplazar las botas ante cualquier indicio  de 

deterioro 

 

 

C.- Medidas complementarias de emergencia. 

Pictograma Normas 

 
Ducha de 

emergencia 

 

 

 

ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 
Lavaojos 

 

 

DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

 

  

 

8.3      Controles de la exposición del medio ambiente. 

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido 

del producto al medio ambiente. 
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____________________________________________________________________________________ 

Sección 9: Propiedades físicas y químicas: 

 

 9.1     Aspecto físico 

  

Estado físico a 20°C:                                           Liquido 

 

 

Aspecto               Líquido. 

    

Color                Líquido blanco a crema 

 

 Olor                ___________ 

 

 Umbral olfativo               N/A.  

 

9.2     Propiedades físicas 

 

Punto de fusión/punto de congelación.               N/D N/A 

 

 Punto/rango de ebullición:             N/A.  

 

Velocidad de evaporación                                   N/A 

      

 Contenido de sólidos:               30%                 Método: LP001R0 

  

 Potencial de Hidrogeno, pH              8.3 – 9.3 

 

 Densidad:                0.95 – 1.05 

 

 

9.3     Punto de inflamación 

 

Punto de inflamación                                           N/A  

 

Inflamabilidad (solido/gas)                                   N/A 

 

Límite superior/inferior de inflamabilidad             N/A 

o explosividad 
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_________________________________________________________________________________________  

Sección 9: Propiedades físicas y químicas (continuación): 

 

Temperatura de ignición espontanea                   N/A 

_________________________________________________________________________________________ 

  

 9.4     Caracterización del producto. 

 

Presión de vapor                                             N/A 

 

Densidad de vapor                                          N/A 

 

Densidad relativa                                             N/A 

 

Solubilidad                                                       Completamente miscible. 

 

Coeficiente de partición n-octano/agua:          N/A 

 

Temperatura de descomposición                    N/A 

 

Viscosidad                                                       ________ 

 

Peso molecular                                                N/D N/A 

_________________________________________________________________________________________________ 

 9.5      Otros datos relevantes 

   

Peligro de explosión                                       El producto no presenta peligro de explosión  

____________________________________________________________________________________ 

Sección 10: Estabilidad y reactividad: 

 

10.1     Reactividad 

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de 

productos química. Ver sección 7  

 

10.2     Estabilidad química 

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. 

 

10.3     Posibilidad de reacciones peligrosas 

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir presión o 

temperaturas excesivas. 
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____________________________________________________________________________________ 

Sección 10: Estabilidad y reactividad (Continuación): 

 

10.4     Condiciones que deberán evitarse 

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente: 

 

Choque y fricción                                      N/A 

 

Contacto con el aire                                  N/A 

 

Calentamiento                                          Sin riesgo de inflamación. 

 

Luz solar                                                   Evitar incidencia directa. 

 

Humedad                                                  N/A 

 

10.5     Materiales incompatibles 

 

Ácidos                                                      Evitar ácidos fuertes 

 

Agua                                                         N/A 

 

Materiales comburentes                           Evitar compuestos altamente oxidantes 

 

Materiales combustibles                           N/A  

 

Otros                                                         N/A 

 

10.6    Productos de descomposición peligrosos 

Ver secciones 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En 

dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de las mismas pueden liberarse 

mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono y otros 

compuestos orgánicos. 

____________________________________________________________________________________ 

Sección 11: Información toxicológica: 

 
11.1     Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una 

exposición a corto o largo plazo: 

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismos relativos a las propiedades 

toxicológicas 
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____________________________________________________________________________________ 

Sección 11: Información toxicológica (continuación):  

 

Efectos peligrosos para la salud: 

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los 

límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la 

vía de exposición. 

 

A.- Ingestión (efecto agudo) 

Toxicidad aguda: Dados los datos disponibles, no se cumplen con los criterios de clasificación, sin 

embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. (Ver sección 3) 

Corrosividad/Irritabilidad: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor 

abdominal, náuseas y vómitos.  

 

B.- Contacto con la piel (efecto leve) 

Contacto con la piel: No produce ninguna irritación o inflamación cutánea al contacto. 

 

C.- Contacto con los ojos (efecto agudo) aguda: Puede causar irritación. Una exposición prolongada 

o excesiva puede causar daños en la córnea. 

 

D.- Efectos CMR (carcinogenecidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción): 

Carcinogenecidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no 

presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver 

sección 3. 

 

Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no 

presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver 

sección 3. 

 

Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 

 

E.- Efectos de sensibilización:  

Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no 

presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. 

 

Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 

sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3. 

 

F.-Toxicidad especifica del órgano blanco-exposición única: 

Sin efectos tóxicos en exposición única. 

 

G.-Toxicidad especifica del órgano blanco-exposición repetida: 
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____________________________________________________________________________________ 

Sección 11: Información toxicológica (continuación):  

 

Efectos nocivos para la salud en caso de ingestión de manera repetida, produciendo dolor de cabeza, 

mareos, vértigo, nauseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave pérdida de la conciencia. 

 

Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando 

sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3. 

 

H.- Peligro por aspiración: La ingesta de una dosis excesiva puede provocar daños en el sistema 

respiratorio. 

 

Información adicional: 

N/D N/A 

 

Información toxicológica especifica de las sustancias 

Identificación Toxicidad Aguda Genero 

Estearatos  

CAS: 557-05-01 

DL50 oral  >10.000 mg/kg rata 

DL50 cutánea >2,000 mg/kg conejo 

CL50 inhalación 3.23 mg/L rata 

 

____________________________________________________________________________________ 

Sección 12: Información Ecotoxicologica: 

 

12.1       Toxicidad 

Sin datos disponibles 

Identificación Toxicidad Aguda Especie Genero 

Estearatos 

CAS: 557-05-01 

CE50 ---------------------- ---------------------- ----------- 

 

12.2    Persistencia y degradabilidad. 

No hay datos disponibles de ninguno de los componentes 

 

12.3    Potencial de bioacumulación. 

No hay datos disponibles de ninguno de los componentes 

 

12.4    Movilidad en el suelo 

No hay datos disponibles de ninguno de los componentes 
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____________________________________________________________________________________ 

Sección 12: Información Ecotoxicologica: 

 

12.5     Resultados de la valoración PBT y mPmBN/A 

 

12.6     Otros aspectos adversos: No descritos 

____________________________________________________________________________________ 

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos: 

 

13.1    Métodos de eliminación. 

 

Gestión del residuo (eliminación y valoración) 

Consultar al gestor de residuos autorizado de las operaciones de valorización y eliminación. En el caso 

de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionara del mismo modo que el 

propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no peligroso. Se prohíbe su vertido a 

cursos de agua. Ver sección 6.2 

 

13.2     Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos: 

Legislación relacionada con la gestión de residuos: 

NOM-052-SEMARNAT-2005: Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

NOM-161-SEMARNAT-2011: Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 

Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, el listado de los mismos, el procedimiento 

para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación 

de los planes de manejo. 

____________________________________________________________________________________ 
Sección 14. Información relativa al transporte: 

 

14.1    Numero ONU: N/A 
 
14.2    Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No regulado 

 
14.3    Clase(s) de peligros en el transporte: No regulado 
 
14.4    Grupo de embalaje/envasado: N/A 
 
14.5    Riesgos ambientales: No produce riesgos ambientales 

 
14.7    Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78/ y añ código CIQ (IBC por   
           sus siglas en inglés: N/A N/D 
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____________________________________________________________________________________ 
Sección 15. Información reglamentaria: 

 

15.1     Disposición específica sobre seguridad, salud y medio ambiente para la sustancias 

            químicas peligrosas o mezcla de la que se trate: 

      

Inventario Nacional de Sustancias Químicas: Estearatos de zinc, agentes dispersantes y tenso activos. 

 

Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio 

ambiente: 

Se recomienda emplear la información recopilada en esta hoja de datos de seguridad como datos de 

entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objetivo de establecer las 

medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación 

de este producto. 

 

Otras legislaciones: 

NOM-030-SCFI-2006: Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones. 

NOM-050-SCFI-2004: Información comercial-Etiquetado General de Productos-Especificaciones. 

NOM-002-SCT/2011: Listado de las substancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. 

NOM-003-SCT-2008: Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte 

de substancias, materiales y residuos peligrosos. 

NOM-004-SCT-2008: Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, 

materiales y residuos peligrosos. 

NOM-005-SCT-2008: Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos 

peligrosos. 

NOM-009-SCT2-2003: Especificaciones Especiales y de Compatibilidad para el Almacenamiento y 

Transporte de Substancias, 

Materiales y Residuos Peligrosos de la Clase 1 Explosivos. 

NOM-027-SCT2-2009: Especificaciones especiales y adicionales para los envases, embalajes, 

recipientes intermedios a granel, cisternas portátiles y transporte de las substancias, materiales y residuos 

peligrosos de la división 5.2 peróxidos orgánicos. 

NOM-028-SCT2-2010: Disposiciones especiales y generales para el transporte de las substancias, 

materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables. 

NOM-010-STPS-2014: Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, 

evaluación y control 

NOM-026-STPS-2008: Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 

conducidos en tuberías. 

NOM-052-SEMARNAT-2005: Que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. 

NOM-161-SEMARNAT-2011: Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo 

Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, el listado de los mismos, el procedimiento  
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____________________________________________________________________________________ 
Sección 15. Información reglamentaria (continuación): 

 

para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y procedimientos para la formulación 

de los planes de manejo. 

NMX-AA-028-SCFI-2001: Análisis de agua-determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en 

aguas naturales, residuales 

(DBO5) y residuales tratadas-método de prueba. 

NMX-AA-030-SCFI-2001: Análisis de agua-determinación de la demanda química de oxígeno en aguas 

naturales, residuales y residuales tratadas-método de prueba. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sección 16. Otras informaciones incluidas relativas a la preparación y actualización de las hojas de 
datos de seguridad:   
_________________________________________________________________________________________________ 

 
16.1     Legislación aplicable a las hojas de datos de seguridad: 

Esta hoja de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al punto 9- Hoja de datos de seguridad, HDS de 

la NORMA MEXICANA NOM-018-STSP-2015 

 
Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2: 

H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

H313 – Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

H316 – Provoca una leve irritación cutánea. 

H320 – Provoca irritación ocular. 

H332 – Puede ser nocivo si se inhala. 

 

Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3: 

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son solo a título informativo y hacen referencia a 

los componentes individuales que aparecen en la sección 3 

Acute Tox. Toxicidad aguada por ingestión, 5: H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión. 

Acute Tox. Toxicidad aguda por vía cutánea, 5: H313 – Puede ser nocivo en contacto con la piel. 

Acute Tox Corrosión/Irritación cutánea, 3: H316 – Provoca una leve irritación cutánea. 

Eye Irrit. Lesiones oculares graves/irritación ocular, 2B: H320 – Provoca irritación ocular. 

Asp. Tox. Toxicidad aguda por inhalación, 5: H332 – Nocivo si se inhala. 

 

Consejos relativos a la formación: 

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va 

manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta hoja de datos 

de seguridad, así como del etiquetado del producto. 

 

Principales fuentes bibliográficas 

Normas oficiales Mexicanas 
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__________________________________________________________________________________________________ 

Sección 16. Otras informaciones incluidas relativas a la preparación y actualización de las hojas de 
datos de seguridad (continuación): 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Abreviaturas y acrónimos: 

DL50: Dosis letal 50 

CL50: Concentración letal 50 

HDS: Hoja de Seguridad 

N/D: No disponible 

N/A: No aplica 

PBT: sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas. 

mPmB: sustancias muy persistentes y muy bioacumulables. 

VLE-PPT: Valor límite de exposición promedio ponderado en tiempo 

VLE-CT: Valor límite de exposición de corto tiempo 

 

 

La información publicada en esta hoja de datos y de seguridad es exacta hasta donde lo 

comprueba la información en nuestro poder, según se encuentra en la bibliografía y en 

nuestra investigación interna. Sin embargo, QUÍMICA ALTEXA, S.A. de C.V. no asume 

ninguna responsabilidad en cuanto al uso de nuestros productos o derivada de esta 

información. Recomendamos confirmar la información antes mencionada y realizar 

pruebas de aplicación en el uso final del producto. 

 
 

 
 

- Fin de la hoja de seguridad - 


