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La dispersión K-1000, es un 
antiadherente base Agua, 
estearato de zinc y 
dispersantes para ser usado 
en la tina de enfriamiento en 
las líneas de extrusión ó 
tubulado de hule. Por ejemplo 
en el orbitread ó cordón de 
reparación para el renovado 
de llantas, hule piso y en 
preformado de suelas. 
También puede usarse en tinas 
de Banbury.

La dispersión K-100, tiene una concentración del 30% de sólidos, por lo que deberá diluirse con 
agua hasta la concentración deseada. Sugerimos diluir inicialmente una parte de K-1000 en 
tres de agua y, gradualmente agregar más agua hasta optimizar la concentración.

La dispersión se disuelve fácilmente en agua, sin embargo pudieran formarse algunos grumos 
pastosos que se desbaratan fácilmente con los dedos ó con un equipo de agitación rápida. 
Para cualquier duda, llame a nuestro departamento técnico.

Altexa Desmotex

ANTIADEHERENTE BASE AGUA

K-1000

DEMOLDANTES BASE ESTEARATOS



La dispersión K-1100, base estearato 
de calcio, es un antiadherente para 
ser usado en la tina de enfriamiento 
en las líneas de extrusión o tubulado 
de hule. Por ejemplo en el orbitread o 
cordón de reparación para el 
renovado de llantas, hule piso y en 
preformado de suelas. También 
puede usarse en tinas de Banbury.

La dispersión en pasta tiene el 30% de concentración, por lo que deberá diluirse con agua 
hasta la concentración deseada. 

Sugerimos diluir inicialmente una parte de K-1100 en cinco de agua y gradualmente agregar 
más agua hasta optimizar la concentración, la pasta se disuelve fácilmente en agua, sin 
embargo, pudieran formarse algunos grumos pastosos que se desbaratan fácilmente con los 
dedos ó con un equipo de agitación rápida. 

Para cualquier duda, llame a nuestro departamento técnico.

Altexa Desmotex
K-1100

ANTIADEHERENTE

DEMOLDANTES BASE ESTEARATOS



El material se dispersa en el agua de enfriamiento de molinos y banburys; Al contacto con el hule, forma 

una capa antiadherente de secado rápido que permite estibar inmediatamente. Tiene un poder 

antiadherente excelente.

Si bien cada tipo de hule presenta características de adhesión diferentes, se han obtenido resultados 

satisfactorios cuando se emplea una concentración de entre el 2 y el 5%. La práctica usual consiste en 

disolver una parte de K2500 en 5 partes de agua inicialmente, e ir agregando agua hasta encontrar el 

nivel óptimo de concentración. Al paso del hule, la tina pierde nivel por lo que deberá añadirse más 

K-2500 disperso en agua en la misma proporción anterior hasta reestablecer el nivel. Esto puede hacerse 

mediante un sistema automático de dosificación, como los proporcionados por Química Altexa, o bien con 

un tanque elevado para hacer una operacion automatica.

Altexa Desmotex
K-2500

ANTIADEHERENTE BASE AGUA

El antiadherente K-2500 es una 
dispersión líquida en agua que se 
usa para cubrir láminas de hule por 
inmersión o espreado. Formulado 
esencialmente con estearato de 
zinc, una pequeña cantidad de 
aluminatos, agentes dispersantes, 
humectantes y antiespumantes, 
garantiza un buen cubrimiento y 
mínimo asentamiento en la tina.

DEMOLDANTES BASE ESTEARATOS



PARA MOLDES

DESMOLDANTES
DE SILICÓN



El Desmoldante BP-8000 base 
agua, es una solución 
antiadherente a base de una 
mezcla de Dimetil-Siloxano 
reticulable,de alto peso molecular 
y elementos lubricantes, que 
puede aplicarse directamente 
sobre moldes metálicos, en 
rotomoldeo, en sobre para 
autoclaves de renovación, y en 
general en todo tipo de sistemas 
de moldeo. La aplicación puede 
realizarse con brocha, con pistola 
de aire o cualquier sistema de 
espreado.

Se deberán aplicar inicialmente una capa sobre el molde y curarlo a alta temperatura. En caso 
de aplicación en sobre no es necesario un pre-curado. Posteriormente se deberá aplicar cierto 
número de ciclos según sean las necesidades. El gasto de este material varía de acuerdo al 
tamaño del molde y el sistema de aplicación

Altexa Desmotex

DESMOLDANTE

BP-8000

DESMOLDANTES DE SILICÓN PARA MOLDES



MOLDE METÁLICO

DESMOLDANTES

PARA



Desmoldante en presentación 
líquida con máximo poder de 
recubrimiento ideal para 
aplicar en molde metálico con 
máxima durabilidad en 
procesos de desmoldeo.
El desmoldante para molde 
metálico DAM-5191 es un 
producto diseñado 
específicamente para proveer 
un revestimiento desmoldante 
que se adhiere al metal, sin 
que se presente migración del 
mismo a la pieza moldada."

Limpieza de las superficies: deberá eliminarse inicialmente todo el material ajeno o que este 
excesivamente sucio,eliminando cualquier rastro de grasa en la superficie.

El material está listo para usarse como viene, no es necesario diluirse. Se recomienda espreado 
con equipo de baja presión.

Para moldes nuevos, o continuación de la limpieza del mismo, conviene aplicar una capa de 
DAM-5191, sin introducir hule, durante un lapso de 5 minutos a más de 130ºC.

Desmotex

DESMOLDANTE

DAM-5191

DESMOLDANTES PARA MOLDE METÁLICO



Desmoldante en presentación 
líquida ideal para el 
recubrimiento de moldes 
metálicos con alta durabilidad 
en procesos de desmoldeo.
El desmoldante para molde 
metálico DAM-5227 es un 
producto diseñado 
específicamente para proveer 
un revestimiento desmoldante 
que se adhiere al metal, sin 
que se presente migración del 
mismo a la pieza moldada.

Desmoldante en presentación líquida ideal para el recubrimiento de moldes metálicos con alta 
durabilidad en procesos de desmoldeo.

El desmoldante para molde metálico DAM-5227 es un producto diseñado específicamente para 
proveer un revestimiento desmoldante que se adhiere al metal, sin que se presente migración 
del mismo a la pieza moldada."

Desmotex

DESMOLDANTE

DAM-5227

DESMOLDANTES PARA MOLDE METÁLICO



ANTIADHERENTES
PARA TINA DE
BANBURY Y DE
TABULADORAS



Antiadherente en dispersión 
acuosa que se usa para cubrir 
láminas de hule por inmersión 
o espreado. El material se 
dispersa en el agua 
deenfriamiento de molinos y 
banbury, y al contacto con el 
hule, después de secar, forma 
una capa antiadherente que 
permite estibar 
inmediatamente.

Formulado por una combinación balanceada de aluminatos, jabones de potasio, 
agentes dispersantes, humectantes y antiespumantes, con un arrastre de materia 
que forma una capa unifrome sobre el hule. No forma residuos por asentamiento,  
no forma residuo sólido en la tina

ANTIADHERENTE

Antiadherente
ALTAC 5000

ANTIADHERENTES PARA TINA DE BANBURY Y DE TUBULADORAS



Antiadherente en dispersión 
acuosa que se usa para cubrir 
láminas de hula por inmersión 
o espreado. Ideal para 
fabricación de llantas, 
adecuado para costados, hule 
piso, etc. El material se 
dispersa en el agua de 
enfriamiento de molinos y 
bamburys, y al contacto con el 
hule, después de secar, forma 
una capa antiadherente que 
permite estibar 
inmediatamente.

Formulado por una combinación balanceada de aluminatos, jabones de potasio, 
agentes, dispersantes, humectantes. Su composición, jabones de ácidos grasos 
purificados esencialmente no-saturados y el contenido de minerales (cenizas de 61% 
base seca) asegura que el material se reincorpore al hule durante el calandreado y 
remezclado. No se afectan las características de tack en etapas posteriores.

ANTIADHERENTE

Antiadherente
ALTAC–3618-5

ANTIADHERENTES PARA TINA DE BANBURY Y DE TUBULADORAS



Presentación en polvo, para 
dispersar. Preparación simple, 
se dispersa en agua a 
temperatura ambiente. Está 
formulado con una 
combinación balanceada de 
silicatos, aluminatos, 
estearatos, agentes 
dispersantes, humectantes y 
antiespumante. Esto nos 
garantiza un buen cubrimiento 
sobre el hule y un mínimo de 
asentamiento en la tina de 
enfriamiento.

No es necesario limpiar periódicamente tinas ni tuberías. Se evita también la posibilidad de 
acumulación de material mineral en los dobleces del hule, pues los aluminatos quedan fijos 
sobre la superficie del hule.

La práctica usual consiste en disolver una parte de ALTAC CL-10 en 10 partes de agua. Al paso 
del hule, la tina pierde nivel por lo cual debe añadirse más ALTAC CL-10 disuelto en agua en la 
misma porción anterior hasta reestablecer el nivel.

ANTIADHERENTE EN POLVO

Antiadherente
ALTAC CL-10

ANTIADHERENTES PARA TINA DE BANBURY Y DE TUBULADORAS



Antiadherente en una 
suspensión acuosa, totalmente 
disuelto, se usa para tinas de 
enfriamiento de extrusión, 
moldeados y para cubrir 
láminas de hule por inmersión 
o espreado. El ALTAC 
EPP-5815 esta formulado con 
una combinación balanceada 
de estearatos metálicos, 
agentes dispersantes, 
humectantes y antiespumante. 

Usarse sin dilución o hasta el 45% en cierto casos. En caso de ocuparlo a la salida del 
banbury, se han obtenido buenos resultados cuando se emplea un kilogramo de ALTAC 
EPP 5815 por cada 2000 kilogramos de hule.

ANTIADHERENTE

Antiadherente
ALTAC–EPP-5815

ANTIADHERENTES PARA TINA DE BANBURY Y DE TUBULADORAS



Antiadherente en solución 
acuosa que se usa para cubrir 
láminas de hule por inmersión 
o espreado. El material se 
disuelve en el agua de 
enfriamiento de molinos y 
banbury, y al contacto con el 
hule, después de secar, forma 
una capa antiadherente que 
permite estibar 
inmediatamente.

La concentración recomendada es del 5 al 7%, y el gasto esperado es de 1.5 a 5 kgs por 
tonelada de material. la practica usual consiste en disolver una parte de Q-3600 en 4 
partes de agua.

ANTIADHERENTE

Antiadherente
 ALTAC Q-3600

ANTIADHERENTES PARA TINA DE BANBURY Y DE TUBULADORAS



DESMOLDANTES

PARA
CIMBRA
METÁLICA



Desmoldante para cimbras 
metálicas o de madera, para 
moldes nuevos o con uso. Ideal 
para proyectos de industria de la 
construcción.

El Desmoaltexa es un desmoldante 
para cimbra metálica y de madera, 
moldes metálicos y nuevos o en 
uso. Es adecuado para cimbras de 
elementos de concreto en cualquier 
posición. No contiene aceites 
minerales, es amigable con el 
medio ambiente.

Aplicar con brocha o por aspersión directamente sin diluir sobre la cimbra o molde. 
No aplicar en exceso el producto sobre molde. No mezclar con ningún otro producto. 
Almacenar en contenedores cerrados y a temperaturas entre 15°C y 35C

DESMOLDANTE

Desmoldante
DESMOALTEXA

DESMOLDANTE PARA CIMBRA METÁLICA



ANTIADHERENTES
Y DESMOLDANTES

CATÁLOGO • 2026


